
Feuer- und Rauchschutzabschlüsse
 Das große Programm für den Objektbau

// Vom Spezialisten: T30 / T 90 Stahltüren in gleicher Optik



Urheberrechtlich geschützt: 
Nachdruck, auch auszugsweise, 
nur mit unserer Genehmigung.
Änderungen vorbehalten.

Flughafen Düsseldorf, International

Seit 1965 hat sich Hörmann auf Brandschutzabschlüsse spezialisiert.
Aus dieser Erfahrung heraus entstanden durch ständige Forschung und
Weiterentwicklung hochwertige Feuer- und Rauchschutzabschlüsse für
optimalen Schutz und sichere Flucht- und Rettungswege.

Neben der variantenreichen Produktpalette für den Objektbau 
bietet Hörmann genauso die individuelle Lösung mit Zustimmung 
im Einzelfall.
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Sicherer Brandschutz verlangt
nach adäquaten Neuentwick-
lungen und Verbesserungen im
Detail. Hier beweisen unsere
qualifizierten Entwicklungsteams
immer wieder ihre hohe Kom-
petenz. So hat Hörmann sein
Brandschutz-Programm
kontinuierlich zum heutigen
Komplettangebot  ausgebaut.

Im Brandhaus unseres Labors
messen hochempfindliche 
Geräte exakt die thermische
Belastbarkeit. So lassen sich
Neuentwicklungen in jeder 
Phase erproben und optimale
Voraussetzungen schaffen für
die externe Prüfung und die
Erteilung der amtlichen Zulas-
sung.

Neben der Hitzebelastbarkeit ist
die mechanische Funktionstüch-
tigkeit ein wesentlicher Bestand-
teil der umfangreichen Material-
prüfung. Damit ist gewährleistet,
das Hörmann Türen im täglichen
Einsatz über viele Jahre ein-
wandfrei funktionieren.

Hörmann setzt auf modernste
Produktionstechnik in hoch-
spezialisierten Werken. Computer-
gesteuerte Bearbeitung garantiert
präzise Zuschnitte und perfekten
Sitz aller Beschläge und Funktions-
elemente. Das ist die Vorausset-
zung für individuelle Lösungen im 
Objektbau. 

Bei all den computergestützten
Fertigungsabläufen zählt bei
Hörmann genau so der verant-
wortungsbewußte Mitarbeiter.
Besonders wenn es um ganz
spezielle Lösungen geht.
Aber auch im Produktionsablauf,
bei Kontrollaufgaben und im
Logistikbereich kommt es auf
qualifiziertes Fachpersonal an.

Eigene Kontrollen und die 
Fremdüberwachung sichern den
anerkannt  hohen Qualitäts-
Standard, bei Feuerschutzab-
schlüssen entsprechend den Vor-
schriften, bei Rauchschutztüren
in freiwilliger Selbstverpflichtung.

Erfahrene Fachberater der kun-
dennahen Vertriebsorganisation 
begleiten Sie von der Objekt-
planung, über die Technische 
Klarstellung bis hin zur Bauab-
nahme. Komplette Arbeitsunter-
lagen stehen nicht nur in
gedruckter Form zur Verfügung,
sondern immer aktuell unter
www.hoermann.com

Im vorbeugendem Brandschutz
ist die Montage so wichtig wie
die hohe Produkt-Qualität. 
Für den fachgerechten Einbau
garantieren erfahrene Hörmann
Monteure und geschultes
Fachpersonal der Hörmann
Partner.

Vorgeprüft im eigenen Brandhaus 200.000 mal im Dauertest Produktion auf höchstem Niveau Qualifizierte Mitarbeiter Qualitäts-Sicherung Kompetente Objektberatung Fachgerechte MontageEigene Produktentwicklung

Hörmann Brandschutz
Da sind Sie auf der sicheren Seite

Mit Hörmann Brandschutzabschlüssen kaufen Sie Qualität, Schutz 
und Sicherheit für Jahrzehnte. Nutzen Sie die Vorteile des umfangreichen 
Programms für Ihre Lösung im Objektbau.
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Bei Hörmann hat Brandschutz System
In der Optik und im Zusatznutzen

Allgemein gelten Stahl-Brandschutztüren als reine Funktionstüren.
Auf die Optik wird dabei vielfach wenig Wert gelegt. 
Nicht so bei Hörmann! Systematisch wurde das Kernprogramm auf
eine identische Optik abgestimmt. Das hat für Architekten und Bau-
herren den Vorteil einer stimmigen Gestaltung, auch wenn Türen
unterschiedlicher Widerstandsklassen in gleicher Gebäudeebene
unmittelbar nebeneinander eingebaut werden müssen.

Hörmann Feuer- und Rauchschutztüren überzeugen nicht nur 
durch zertifizierte Sicherheit sondern auch durch eine systematisch
entwickelte, identische Optik.

rauchdicht
DIN 18095

schalldämmend
DIN EN ISO 717.1

einbruchhemmend
DIN EN V 1627

Viele Hörmann T 30 und T 90 Türen sind bei entsprechender 
Ausstattung auch rauchdicht, schalldämmend und sogar einbruch-
hemmend, also echte Multi-Funktionstüren. Das ist hochinteressant 
im Objektbau, wo diese Schutzfunktionen zusätzlich gefordert werden.

Je nach Bauart sind Hörmann Feuer- und Rauchschutztüren 
zugelassen für Wände aus
• Mauerwerk
• Beton
• Porenbeton
• Ständerwerke
Deshalb sind bei verschiedenen Wandbauarten im gleichen Objekt
Hörmann Feuer- und Rauchschutztüren die richtige Entscheidung.

Zugelassen für die unterschiedlichen WandartenBrandschutz in identischer Optik Zusatznutzen für mehr Komfort und Sicherheit

So sieht es gut aus:
• gleiche Falzausbildung
• Systemzargen mit gleicher Spiegelbreite
• Bänder in gleicher Optik und  Anordnung
• gleiche Drückergarnituren
• Verglasungsvarianten in gleicher Größe 

und Anordnung
• gleiche Schließmittel

Giftige Rauchgase sind wegen ihrer schnellen Ausbreitung 
besonders gefährlich. Deshalb sind Fluchtwege in Abschnitte
aufzuteilen, um die Rauchentwicklung einzudämmen.  
Hierfür bietet Hörmann mit den Stahl-Rauchschutztüren RS 55
geprüfte und zertifizierte Lösungen.

Rauchschutztüren



Sonderverglasungen
Neben den Standardvergla-
sungen liefern wir auf Wunsch 
Ein- oder Mehrscheibenvergla-
sungen in verschiedener Form 
und Anordnung innerhalb 
zugelassener Randbreiten und
Sockelhöhen. Bitte anfragen.
Randbreite seitlich und oben
mind. 215 mm.
Sockelhöhen mind. 440 mm.

Sicherheitstür
DIN EN V 1627 WK2

Feuerhemmend und einbruch-
hemmend in Verbindung mit:
• 2 Stahlbolzen zusätzlich
• Schließzylinder DIN 18252

P-3-BS (mit Aufbohrschutz)
• FS-Sicherheitsbeschlag, Alu F1

DIN 18257 (Klasse ES 1)

Nicht für Einbau in Ständer-
wände und Türen mit Rund-
Verglasung.

Schallschutztür
DIN EN ISO 717.1

Feuerhemmend und schalldäm-
mend in Verbindung mit einem 
der abgebildeten Türabschlüsse.

Bodendichtung Rw 37 dB
Alu-Abschlußprofil Rw 39 dB
Anschlagschiene Rw 42 dB

Diese Schalldämm-Maße (Luft-
schalldämmung) sind Laborwerte.
Rechenwert für das am Bau
erreichbare Schalldämm-Maß:
Laborwert - 5 dB.

Nicht für Einbau in Porenbeton
und Türen mit Verglasung.

Rauchschutztür
DIN 18095

Feuerhemmend und rauchdicht
in Verbindung mit einem der
abgebildeten Türabschlüsse.

Weitere Voraussetzung:
Obentürschließer und 
Profilzylinder.

Rauchdichte H3-D Türen wer-
den gekennzeichnet und erhal-
ten eine  Werksbescheinigung.

DIN 4102
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Zusatz-Schutzfunktionen:
Rauchdicht, schalldämmend, einbruchhemmend

T30-1 Feuerschutztür H3-D 
feuerhemmend

Ausstattung serienmäßig
Türblätter 45 mm dick

Blechdicke 1,0 mm
Falzausbildung 3-seitig gefälzt 

Dünnfalz
Zarge System-Eckzarge 2,0 mm dick

30 mm Bodeneinstand
EPDM-Dichtungsprofil
Mauer-Dübelanker angeschweißt

Oberfläche Türblatt verzinkt und 
grundiert-pulverbeschichtet
Grauweiß (in Anlehnung an RAL 9002)
System-Eckzarge verzinkt und 
grundiert-pulverbeschichtet 
Grauweiß (in Anlehnung an RAL 9002)

Schloss Einsteckschloss mit Wechsel DIN 18250
profilzylinder-gelocht 
Buntbart-Schlosseinsatz mit Schlüssel

Drücker FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz
(Drücker festdrehbar gelagert)
mit Kurzschildern 
verwendbar für Profilzylinder und 
Buntbart-Schlüssel

Bänder Konstruktionsbänder 3-teilig
mit Kugellager

Schließmittel Federband DIN 18272
Sicherungsbolzen 1 Stahlbolzen

(über 2000 mm Höhe 2 Bolzen)

* Bei U-Zargen B 73 für Ständerwände:
Baurichtmaß = Lichtes Bauöffnungsmaß

** Die lichte Durchgangsbreite bei 
Öffnungswinkel von 90º ohne 
Berücksichtigung von Griffen und 
Drückern verringert sich um 10 mm.

Größenbereich
Bau-Richtmaße

Breite 625 – 1125 mm
Höhe 1750 – 2250 mm

Sonderausstattungen
Zargen, Wand- und
Befestigungsarten Seite 34
Drückergarnituren Seite 32
Sonderausstattungen Seite 33

Verglasung Bild 3
Lichte Durchsicht 
siehe Tabelle
Randbreite
seitlich 270 mm
Sockelhöhe 500 mm

Verglasung Bild 1
Lichte Durchsicht 
siehe Tabelle
Randbreite
Schlossseite 270 mm
Sockelhöhe 965 mm

Rundverglasung
Lichte Durchsicht 
Ø 300, 400, 500 mm
Anordnung:
Unterkante Türblatt bis
Mitte Ausschnitt 1550 mm

Verglasung Bild 2
Lichte Durchsicht 
siehe Tabelle
Randbreite auf
seitlich 270 mm
Sockelhöhe 965 mm

Verglasungen
(Türschließer erforderlich) 
Brandschutz-Klarglas F30,
schalldämmend, ballwurfsicher
DIN 18032.
Verglasungsprofile aus
verzinktem Stahl, grundiert-
pulverbeschichtet Grauweiß 
(in Anlehnung an RAL 9002).
Auf Wunsch:
• Zusätzliche Alu-Abdeckprofile, 

eloxiert im Naturton (F1) bei
Rechteck-Verglasungen.

• Verglasungsprofile aus 
Edelstahl gebürstet.

Bodendichtung
absenkbar

Anschlagschiene 
mit Dichtung 
(nicht für 
rauchdichte Tür)

10

OFF

Alu-Abschlußprofil 
mit Dichtung
Zarge mit 
Auflaufschwelle

10

OFF

10

OFF

20

Einbau in • Mauerwerk mind. 115 mm
• Beton mind. 100 mm
• Ständerwände F90A mit Gipskartonplatten*
• Porenbeton* aus Block- bzw. Plansteinen 

Festigkeitsklasse G4-GP4 
Dicke mind. 150 mm

• Porenbeton aus bewehrten Platten
Festigkeitsklasse G4 
Dicke mind. 150 mm

* Türschließer erforderlich

Wärmedämmung U = 1,7 W/m2 K

Normgrößen Normverglasungen

Bau-Richtmaß* Lichte Lichtes** Lichte Durchsicht
(Bestellmaß) Maueröffnung Durchgangsmaß Bild 1 Bild 2 Bild 3

Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe

750 x 2000 760 x 2005 668 x 1959 140 x 815 215 x 815 215 x 1280

750 x 2125 760 x 2130 668 x 2084 140 x 815 215 x 815 215 x 1280

875 x 1875 885 x 1880 793 x 1834 – – –

875 x 2000 885 x 2005 793 x 1959 140 x 815 340 x 815 340 x 1280

875 x 2125 885 x 2130 793 x 2084 140 x 815 340 x 815 340 x 1280

1000 x 2000 1010 x 2005 918 x 1959 140 x 815 465 x 815 465 x 1280

1000 x 2125 1010 x 2130 918 x 2084 140 x 815 465 x 815 465 x 1280

1125 x 2000 1135 x 2005 1043 x 1959 140 x 815 590 x 815 590 x 1280

1125 x 2125 1135 x 2130 1043 x 2084 140 x 815 590 x 815 590 x 1280

Türabschluß
mit Anschlag, auf Wunsch 
oder bauseitig

Türabschluß
ohne Anschlag,
serienmäßig

DIN links DIN rechts

Bei Bestellung Anschlagsart angeben.



Sonderverglasungen
Neben den Standardvergla-
sungen liefern wir auf Wunsch 
Ein- oder Mehrscheibenvergla-
sungen in verschiedener Form 
und Anordnung innerhalb 
zugelassener Randbreiten und
Sockelhöhen. Bitte anfragen.
Randbreite seitlich und oben
mind. 215 mm.
Sockelhöhen mind. 440 mm.
(Bei Mehrscheibenverglasung
mind. 195 mm).

Rauchschutztür
DIN 18095

Feuerhemmend und rauchdicht
in Verbindung mit einem der
abgebildeten Türabschlüsse.

Weitere Voraussetzung: 
Profilzylinder.

Rauchdichte H3-D Türen wer-
den gekennzeichnet und erhal-
ten eine  Werksbescheinigung.

Schallschutztür
DIN EN ISO 717.1

Feuerhemmend und schalldäm-
mend in Verbindung mit einem
der abgebildeten Türabschlüsse.

Bodendichtung Rw 35 dB
Alu-Abschlußprofil Rw 38 dB
Anschlagschiene Rw 40 dB

Diese Schalldämm-Maße (Luft-
schalldämmung) sind Laborwerte.
Rechenwert für das am Bau
erreichbare Schalldämm-Maß:
Laborwert - 5 dB.

Nicht für Einbau in Porenbeton
und Türen mit Verglasung.
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Zusatz-Schutzfunktionen:
Rauchdicht, schalldämmend

T30-2 Feuerschutztür H3-D 
feuerhemmend DIN 4102

Normgrößen Normverglasungen

Bau-Richtmaß* Lichte Lichtes*** Lichte Durchsicht
(Bestellmaß) Maueröffnung Durchgangsmaß Bild 1 Bild 2 Bild 3

Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe

1500 x 2000 ** 1510 x 2005 1418 x 1959 140 x 815 465 x 815 465 x 1280

1500 x 2125 ** 1510 x 2130 1418 x 2084 140 x 815 465 x 815 465 x 1280

1750 x 2000 1760 x 2005 1668 x 1959 140 x 815 340 x 815 340 x 1280

1750 x 2125 1760 x 2130 1668 x 2084 140 x 815 340 x 815 340 x 1280

2000 x 2000 2010 x 2005 1918 x 1959 140 x 815 465 x 815 465 x 1280

2000 x 2125 2010 x 2130 1918 x 2084 140 x 815 465 x 815 465 x 1280

2125 x 2125 2135 x 2130 2043 x 2084 140 x 815 528 x 815 528 x 1280

2250 x 2250 2260 x 2255 2168 x 2209 140 x 815 590 x 815 590 x 1280

Sonderausstattungen
Zargen, Wand- und
Befestigungsarten Seite 34
Drückergarnituren Seite 32
Sonderausstattungen Seite 33

* Bei U-Zargen B73 für Ständerwände:
Baurichtmaß = Lichtes Bauöffnungsmaß

** Gehflügel 1000 mm, 
Verglasung nur im Gehflügel

*** Die lichte Durchgangsbreite bei 
Öffnungswinkel von 90º ohne 
Berücksichtigung von Griffen und 
Drückern verringert sich um 20 mm.

Größenbereich
Bau-Richtmaße

Breite 1375 – 2250 mm
Höhe 1750 – 2250 mm

Ungleiche Flügelbreiten möglich.

Gehflügel: 
Breite mind. 750 mm

max. 1125 mm
Standflügel:
Breite mind. 500 mm

max. 1125 mm

Verglasungen
Brandschutz-Klarglas F30,
schalldämmend, ballwurfsicher
DIN 18032.

Verglasungsprofile aus 
verzinktem Stahl, grundiert-
pulverbeschichtet Grauweiß 
(in Anlehnung an RAL 9002). 
Auf Wunsch:
• Zusätzliche Alu-Abdeckprofile, 

eloxiert im Naturton (F1) bei
Rechteck-Verglasungen.

• Verglasungsprofile aus 
Edelstahl gebürstet.

Verglasung Bild 3
Lichte Durchsicht 
siehe Tabelle
Randbreite
seitlich 270 mm
Sockelhöhe 500 mm

Verglasung Bild 1
Lichte Durchsicht 
siehe Tabelle
Randbreite
Schlossseite 270 mm
Sockelhöhe 965 mm

Rundverglasung
Lichte Durchsicht 
Ø 300, 400, 500 mm
Anordnung:
Unterkante Türblatt bis
Mitte Ausschnitt 1550 mm

Verglasung Bild 2
Lichte Durchsicht 
siehe Tabelle
Randbreite 
seitlich 270 mm
Sockelhöhe 965 mm

Bodendichtung
absenkbar

Anschlagschiene 
mit Dichtung 
(nicht für 
rauchdichte Tür)

10

OFF

Alu-Abschlußprofil 
mit Dichtung
Zarge mit 
Auflaufschwelle

10

OFF OFF
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Ausstattung serienmäßig
Türblätter 45 mm dick

Blechdicke 1,0 mm
Falzausbildung 3-seitig gefälzt 

Dünnfalz
Zarge System-Eckzarge 2,0 mm dick

30 mm Bodeneinstand
EPDM-Dichtungsprofil
Mauer-Dübelanker angeschweißt

Oberfläche Türblatt verzinkt und 
grundiert-pulverbeschichtet
Grauweiß (in Anlehnung an RAL 9002)
System-Eckzarge verzinkt und 
grundiert-pulverbeschichtet 
Grauweiß (in Anlehnung an RAL 9002)

Schloss Einsteckschloss mit Wechsel DIN 18250
profilzylinder-gelocht 
Buntbart-Schlosseinsatz mit Schlüssel
Standflügel mit Falztreibriegelverschluß
(Verriegelung nach oben und unten)

Drücker FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz
(Drücker festdrehbar gelagert)
mit Kurzschildern 
verwendbar für Profilzylinder und 
Buntbart-Schlüssel

Bänder Konstruktionsbänder 3-teilig mit Kugellager
Schließmittel Obentürschließer mit Hebelarm TS 4000

mit separater Schließfolgeregelung
Sicherungsbolzen 1 Stahlbolzen je Flügel

(über 2000 mm Höhe 2 Bolzen)

Einbau in • Mauerwerk mind. 115 mm
• Beton mind. 100 mm
• Ständerwände F90 A mit Gipskartonplatten 
• Porenbeton aus Block- bzw. Plansteinen 

Festigkeitsklasse G4-GP4 
Dicke mind. 150 mm

Wärmedämmung U = 1,5 W/m2 K

Türabschluß
mit Anschlag, auf Wunsch 
oder bauseitig

Türabschluß
ohne Anschlag,
serienmäßig

Gehflügel DIN links Gehflügel DIN rechts

Bei Bestellung Anschlagsart angeben.



Sonderverglasungen
Neben den Standardvergla-
sungen liefern wir auf Wunsch 
Ein- oder Mehrscheibenvergla-
sungen in verschiedener Form 
und Anordnung innerhalb 
zugelassener Randbreiten und
Sockelhöhen. Bitte anfragen.
Randbreite seitlich und oben
mind. 215 mm.
Sockelhöhen mind. 270 mm.

Rauchschutztür
DIN 18095

Feuerhemmend und rauchdicht
in Verbindung mit einem der
abgebildeten Türabschlüsse.

Weitere Voraussetzung:
Obentürschließer und 
Profilzylinder.

Rauchdichte H3 Türen werden
gekennzeichnet und erhalten
eine  Werksbescheinigung.

Schallschutztür
DIN EN ISO 717.1

Feuerhemmend und schalldäm-
mend in Verbindung mit einem 
der abgebildeten Türabschlüsse.

Bodendichtung Rw bis 38 dB
Alu-Abschlußprofil Rw bis 40 dB
Anschlagschiene Rw bis 42 dB

Diese Schalldämm-Maße (Luft-
schalldämmung) sind Laborwerte.
Rechenwert für das am Bau
erreichbare Schalldämm-Maß:
Laborwert - 5 dB.

Nicht für Einbau in Porenbeton,
Türen mit Verglasung, Oberlicht,
Oberblende bzw. Brandschutzpanel.

Sicherheitstür
DIN EN V 1627 WK 2 / W K 3 / W K 4

Feuerhemmend und einbruch-
hemmend WK 2 in Verbindung mit:
• 2 Stahlbolzen zusätzlich
• Schließzylinder DIN 18252

P-3-BS (mit Aufbohrschutz)
• FS-Sicherheitsbeschlag, Alu F1 

DIN 18257 (Klasse ES1)

Nicht für Einbau in Ständerwände 
und Türen mit Rund-Verglasung
und Türen mit Oberlicht, Ober-
blende bzw. Brandschutzpanel.

Feuerhemmend und einbruch-
hemmend WK 3 in Verbindung mit:
• 4 Stahlbolzen zusätzlich
• Schließzylinder DIN 18252 P-3-BS

(mit Aufbohrschutz)
• FS-Sicherheitsbeschlag, Alu F1

DIN 18257 (Klasse ES 2)

Feuerhemmend und einbruch-
hemmend WK 4 in Verbindung mit:
• 4 Stahlbolzen zusätzlich
• Mehrfach-Verriegelungssystem
• Schließzylinder DIN 18252 

P-3-BS (mit Aufbohrschutz)
• FS-Sicherheitsbeschlag, Alu F1 

DIN 18257 (Klasse ES3)
• Obentürschließer
• Blechdicke 1,5 mm
• gesicherte Bandbolzen

WK 3/WK 4 Türen:
Nicht für Einbau in Ständerwände,
Türen mit Verglasung und Türen 
mit Oberlicht, Oberblende bzw.
Brandschutzpaneel.
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Zusatz-Schutzfunktionen:
Rauchdicht, schalldämmend, einbruchhemmend

T30-1 Feuerschutztür H3
feuerhemmend DIN 4102

Normgrößen Normverglasungen

Bau-Richtmaß* Lichte Lichtes** Lichte Durchsicht
(Bestellmaß) Maueröffnung Durchgangsmaß Bild 1 Bild 2 Bild 3

Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe

750 x 2000 760 x 2005 668 x 1959 140 x 815 215 x 815 215 x 1280

750 x 2125 760 x 2130 668 x 2084 140 x 815 215 x 815 215 x 1280

875 x 1875 885 x 1880 793 x 1834 140 x 815 340 x 815 340 x 1280

875 x 2000 885 x 2005 793 x 1959 140 x 815 340 x 815 340 x 1280

875 x 2125 885 x 2130 793 x 2084 140 x 815 340 x 815 340 x 1280

1000 x 2000 1010 x 2005 918 x 1959 140 x 815 465 x 815 465 x 1280

1000 x 2125 1010 x 2130 918 x 2084 140 x 815 465 x 815 465 x 1280

1125 x 2000 1135 x 2005 1043 x 1959 140 x 815 590 x 815 590 x 1280

1125 x 2125 1135 x 2130 1043 x 2084 140 x 815 590 x 815 590 x 1280

1250 x 2000 1260 x 2005 1168 x 1959 140 x 815 715 x 815 715 x 1280

1250 x 2125 1260 x 2130 1168 x 2084 140 x 815 715 x 815 715 x 1280

1250 x 2250 1260 x 2255 1168 x 2209 140 x 815 715 x 815 715 x 1280

Ausstattung serienmäßig
Türblätter 55 mm dick

Blechdicke 1,0 mm oder 1,5 mm
Falzausbildung 3-seitig gefälzt

Dünnfalz oder Dickfalz (Abb. unten)
Zarge System-Eckzarge 2,0 mm dick

30 mm Bodeneinstand
EPDM-Dichtungsprofil
Mauer-Dübelanker angeschweißt

Oberfläche Türblatt und Zarge verzinkt und 
grundiert-pulverbeschichtet
Grauweiß (in Anlehnung an RAL 9002)

Schloss Einsteckschloss mit Wechsel DIN 18250
profilzylinder-gelocht 
Buntbart-Schlosseinsatz mit Schlüssel

Drücker FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz
(Drücker festdrehbar gelagert)
mit Kurzschildern 
verwendbar für Profilzylinder und 
Buntbart-Schlüssel

Bänder Konstruktionsbänder 3-teilig
mit Kugellager

Schließmittel bis Türhöhe 2250 mm mit Federband
ab Türhöhe 2251 mm mit Obentürschließer
mit Hebelarm TS 4000

Sicherungsbolzen 1 Stahlbolzen
(über 2000 mm Höhe 2 Bolzen)

Einbau in • Mauerwerk mind. 115 mm
• Beton mind. 100 mm
• Ständerwände F90 A mit Gipskartonplatten*
• Porenbeton* aus Block- bzw. Plansteinen

Festigkeitsklasse G4-GP4
Dicke mind. 175 mm

• Porenbetonaus bewehrten Platten
Festigkeitsklasse G4
Dicke mind. 175 mm

* Türschließer erforderlich

Wärmedämmung U = 1,6 W/m2 K

* Bei U-Zargen B73 für Ständerwände:
Baurichtmaß = Lichtes Bauöffnungsmaß

** Die lichte Durchgangsbreite bei 
Öffnungswinkel von 90º ohne 
Berücksichtigung von Griffen und 
Drückern verringert sich um 20 mm.

Größenbereich
Bau-Richtmaße

Breite 625 – 1250 mm
Höhe 1750 – 2500 mm

Größenbereich auf Anfrage
Bau-Richtmaße bis 1500 x 3250 mm

Geschosshoch
Türhöhe max. 2500 mm,
mit Blende, Oberlicht oder Brandschutzpaneel.
Elementhöhe max. 3500 mm

Mit hellem Raster unterlegte Türgrößen 
in 1,5 mm Blechdicke werden mit 
Obentürschließer geliefert.

Sonderausstattungen
Zargen, Wand- und
Befestigungsarten Seite 34
Drückergarnituren Seite 32
Sonderausstattungen Seite 33

Verglasung Bild 3
Lichte Durchsicht 
siehe Tabelle
Randbreite
seitlich 270 mm
Sockelhöhe 500 mm

Verglasung Bild 1
Lichte Durchsicht 
siehe Tabelle
Randbreite
Schlossseite 270 mm
Sockelhöhe 965 mm

Rundverglasung
Lichte Durchsicht 
Ø 300, 400, 500 mm
Anordnung:
Unterkante Türblatt bis
Mitte Ausschnitt 1550 mm

Verglasung Bild 2
Lichte Durchsicht 
siehe Tabelle
Randbreite
seitlich 270 mm
Sockelhöhe 965 mm

Verglasungen
(Türschließer erfoderlich)
Brandschutz-Klarglas F30,
schalldämmend, ballwurfsicher
DIN 18032.
Verglasungsprofile aus 
verzinktem Stahl, grundiert-
pulverbeschichtet Grauweiß 
(in Anlehnung an RAL 9002).
Auf Wunsch:
• Zusätzliche Alu-Abdeckprofile, 

eloxiert im Naturton (F1) bei
Rechteck-Verglasungen.

• Verglasungsprofile aus 
Edelstahl gebürstet.

Anschlagschiene 
mit Dichtung (nicht für 
rauchdichte Tür)

Bodendichtung
absenkbar

10

OFF

Alu-Abschlußprofil 
mit Dichtung, Zarge mit 
Auflaufschwelle

10

OFF

10

OFF

20

Mit Oberblende
Höhe mind. 250 mm
Höhe max.1000 mm

Mit Oberlicht
feststehend
Höhe mind. 250 mm

Mit Brandschutzpaneel

DickfalzDünnfalz

Türabschluß
mit Anschlag, auf Wunsch 
oder bauseitig

Türabschluß
ohne Anschlag,
serienmäßig

DIN links DIN rechts

Bei Bestellung Anschlagsart angeben.



Größenbereich (Baurichtmaße)

H3 Dünnfalz H3 Dickfalz

Breite 1375 - 3000 1375 - 2500 mm
Höhe 1750 - 3500 1750 - 2500 mm

Ungleiche Flügelbreiten möglich

Gehflügel: 
Breite mind. 750 mind. 750 mm

max.1500 max.1250 mm
Standflügel:
Breite mind. 500 mind. 750 mm

max.1500 max.1250 mm

Geschosshoch
Türhöhe max. 2500 mm,
mit Blende, Oberlicht oder Brandschutzpaneel.
Elementhöhe max. 3500 mm

Sonderverglasungen
Neben den Standardvergla-
sungen liefern wir auf Wunsch 
Ein- oder Mehrscheibenvergla-
sungen in verschiedener Form 
und Anordnung innerhalb 
zugelassener Randbreiten und
Sockelhöhen. Bitte anfragen.
Randbreite seitlich und oben
mind. 215 mm.
Sockelhöhen mind. 270 mm.
(Bei Mehrscheibenverglasung
mind. 195 mm).

Rauchschutztür
DIN 18095

Feuerhemmend und rauchdicht
in Verbindung mit einem der
abgebildeten Türabschlüsse.

Weitere Voraussetzung: 
Ausstattung mit Profilzylinder.
Rauchdichte H3-Türen werden
gekennzeichnet und erhalten
eine  Werksbescheinigung.

Schallschutztür
DIN EN ISO 717.1

Feuerhemmend und schalldäm-
mend in Verbindung mit einem 
der abgebildeten Türabschlüsse.

Bodendichtung Rw bis 38 dB
Alu-Abschlußprofil Rw bis 40 dB
Anschlagschiene Rw bis 44 dB
Diese Schalldämm-Maße (Luft-
schalldämmung) sind Laborwerte.
Rechenwert für das am Bau
erreichbare Schalldämm-Maß:
Laborwert - 5 dB.
Nicht für Einbau in Porenbeton,
Türen mit Verglasung, Oberlicht,
Oberblende und Brandschutzpaneel.

Zusatz-Schutzfunktionen:
Rauchdicht, schalldämmend

T30-2 Feuerschutztür H3 
feuerhemmend DIN 4102

Normgrößen Normverglasungen

Bau-Richtmaß* Lichte Lichtes*** Lichte Durchsicht
(Bestellmaß) Maueröffnung Durchgangsmaß Bild 1 Bild 2 Bild 3

Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe

1500 x 2000 ** 1510 x 2005 1418 x 1959 140 x 815 465 x 815 465 x 1280

1500 x 2125 ** 1510 x 2130 1418 x 2084 140 x 815 465 x 815 465 x 1280

1750 x 2000 1760 x 2005 1668 x 1959 140 x 815 340 x 815 340 x 1280

1750 x 2125 1760 x 2130 1668 x 2084 140 x 815 340 x 815 340 x 1280

2000 x 2000 2010 x 2005 1918 x 1959 140 x 815 465 x 815 465 x 1280

2000 x 2125 2010 x 2130 1918 x 2084 140 x 815 465 x 815 465 x 1280

2000 x 2500 2010 x 2505 1918 x 2459 140 x 815 465 x 815 465 x 1280

2125 x 2125 2135 x 2130 2043 x 2084 140 x 815 528 x 815 528 x 1280

2250 x 2250 2260 x 2255 2168 x 2209 140 x 815 590 x 815 590 x 1280

2500 x 2500 2510 x 2505 2418 x 2459 140 x 815 715 x 815 715 x 1280

Ausstattung serienmäßig
Türblätter 55 mm dick

Blechdicke 1,0 mm oder 1,5 mm
Falzausbildung 3-seitig gefälzt

Dünnfalz oder Dickfalz (Abb. Seite 12)
Zarge System-Eckzarge 2,0 mm dick

30 mm Bodeneinstand
EPDM-Dichtungsprofil
Mauer-Dübelanker angeschweißt

Oberfläche Türblatt verzinkt und 
grundiert-pulverbeschichtet
Grauweiß (in Anlehnung an RAL 9002)
System-Eckzarge verzinkt und 
grundiert-pulverbeschichtet 
Grauweiß (in Anlehnung an RAL 9002)

Schloss Einsteckschloss mit Wechsel DIN 18250
profilzylinder-gelocht 
Buntbart-Schlosseinsatz mit Schlüssel
Standflügel mit Falztreibriegelverschluß
(Verriegelung nach oben und unten)

Drücker FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz
(Drücker festdrehbar gelagert)
mit Kurzschildern 
verwendbar für Profilzylinder und 
Buntbart-Schlüssel

Bänder Konstruktionsbänder 3-teilig mit Kugellager
Schließmittel Obentürschließer mit Hebelarm TS 4000

mit separater Schließfolgeregelung
Sicherungsbolzen 1 Stahlbolzen je Flügel

(über 2000 mm Höhe 2 Bolzen,
über 3250 mm Höhe 3 Bolzen)

Einbau in • Mauerwerk mind. 115 mm
• Beton mind. 100 mm
• Ständerwände F90 A mit Gipskartonplatten 
• Porenbeton aus Block- bzw. Plansteinen 

Festigkeitsklasse G4-GP4 
Dicke mind. 175 mm
Porenbeton aus bewehrten Platten
Festigkeitsklasse G4 
Dicke mind. 175 mm

Wärmedämmung U = 1,5 W/m2 K

* Bei U-Zargen B73 für Ständerwände (BR max. 2500 x 2500):
Baurichtmaß = Lichtes Bauöffnungsmaß

** Gehflügel 1000 mm, 
Verglasung nur im Gehflügel

*** Die lichte Durchgangsbreite bei 
Öffnungswinkel von 90º ohne 
Berücksichtigung von Griffen und 
Drückern verringert sich um 40 mm.

Verglasungen
Brandschutz-Klarglas F30,
schalldämmend, ballwurfsicher
DIN 18032.

Verglasungsprofile aus
verzinktem Stahl, grundiert-
pulverbeschichtet Grauweiß 
(in Anlehnung an RAL 9002). 
Auf Wunsch:
• Zusätzliche Alu-Abdeckprofile, 

eloxiert im Naturton (F1) bei
Rechteck-Verglasungen.

• Verglasungsprofile aus 
Edelstahl gebürstet.

Verglasung Bild 3
Lichte Durchsicht 
siehe Tabelle
Randbreite 
seitlich 270 mm
Sockelhöhe 500 mm

Verglasung Bild 1
Lichte Durchsicht 
siehe Tabelle
Randbreite
Schlossseite 270 mm
Sockelhöhe 965 mm

Rundverglasung
Lichte Durchsicht 
Ø 300, 400, 500 mm
Anordnung:
Unterkante Türblatt 
bis Mitte Ausschnitt 
1550 mm

Verglasung Bild 2
Lichte Durchsicht 
siehe Tabelle
Randbreite
seitlich 270 mm
Sockelhöhe 965 mm

Mit Oberlicht 
feststehend
Höhe mind. 250 mm

Mit Oberblende 
Höhe mind. 250 mm
Höhe max. 1000 mm

Mit Brandschutz-
paneel

Bodendichtung
absenkbar

Anschlagschiene 
mit Dichtung 
(nicht für 
rauchdichte Tür)

10

OFF

Alu-Abschlußprofil 
mit Dichtung
Zarge mit 
Auflaufschwelle

10

OFF OFF

20 10

Türabschluß
mit Anschlag, auf Wunsch 
oder bauseitig

Türabschluß
ohne Anschlag,
serienmäßig

Gehflügel DIN links Gehflügel DIN rechts

Bei Bestellung Anschlagsart angeben.

Sicherheitstür
DIN EN V 1627 WK 2

Feuerhemmend und einbruch-
hemmend WK 2 in Verbindung mit:
• 2 Stahlbolzen zusätzlich
• Schließzylinder DIN 18252

P-3-BS (mit Aufbohrschutz)
• FS-Sicherheitsbeschlag, Alu F1 

DIN 18257 (Klasse ES1)
• gesicherte Bandbolzen

Nicht für Einbau in Ständerwände 
und Türen mit Rund-Verglasung
und Türen mit Oberlicht, Oberblende 
und Brandschutzpaneel.

Rauchschutz-, Schallschutz-, 
Sicherheitstüren:
Größenbereich Tür max.:
Breite bis 2500 mm
Höhe bis 2500 mm

1514

Sonderausstattungen
Zargen, Wand- und
Befestigungsarten Seite 34
Drückergarnituren Seite 32
Sonderausstattungen Seite 33
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T30-1 Feuerschutzklappe H3 
feuerhemmend DIN 4102

Ausstattung serienmäßig
Türblätter 55 mm dick

Blechdicke 1,0 mm
Falzausbildung 4-seitig gefälzt 

Dünnfalz
Zarge System-Eckzarge 2,0 mm dick

4-seitig umlaufend, EPDM-Dichtungsprofil
Mauer-Dübelanker angeschweißt

Oberfläche Türblatt verzinkt und 
grundiert-pulverbeschichtet
Grauweiß (ähnlich RAL 9002)

Schloss Einsteckschloss mit Wechsel DIN 18250
profilzylinder-gelocht 
Buntbart-Schlosseinsatz mit Schlüssel

Drücker FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz
(Drücker festdrehbar gelagert)
mit Kurzschildern 
verwendbar für Profilzylinder und 
Buntbart-Schlüssel

Bänder Konstruktionsbänder 3-teilig
mit Kugellager

Schließmittel Federband
Sicherungsbolzen 1 Stahlbolzen

Sonderausstattungen
Zargen, Wand- und
Befestigungsarten Seite 34
Drückergarnituren Seite 32
Sonderausstattungen Seite 33

* Bei Eck- mit Ergänzungszargen B 73 
für Ständerwände:
Baurichtmaß = Lichtes Bauöffnungsmaß

** Die lichte Durchgangsbreite bei 
Öffnungswinkel von 90º ohne 
Berücksichtigung von Griffen und 
Drückern verringert sich um 20 mm.

Größenbereich
Bau-Richtmaße

Breite 625 – 1250 mm
Höhe 750 – 1749 mm

Größenbereich auf Anfrage
Baurichtmaß ab 500 x 500 mm

Einbau in • Mauerwerk mind. 115 mm
• Beton mind. 100 mm
• Ständerwände F90 A mit Gipskartonplatten*
• Porenbeton* aus Block- bzw. Plansteinen

Festigkeitsklasse G4-GP4
Dicke mind. 175 mm

• Porenbetonaus bewehrten Platten
Festigkeitsklasse G4
Dicke mind. 175 mm

* Türschließer erforderlich

Wärmedämmung U = 1,6 W/m2 K

Normgrößen

Bau-Richtmaß* Lichte Lichtes**
(Bestellmaß) Maueröffnung Durchgangsmaß

Breite x Höhe Breite x Höhe Breite x Höhe

750 x   875 760 x   885 668 x   793

750 x   875 760 x   885 793 x   793

875 x 1000 885 x 1010 793 x   918

875 x 1250 885 x 1260 793 x 1168

1000 x 1000 1010 x 1010 918 x  918

1000 x 1250 1010 x 1260 918 x 1168

DIN links DIN rechts

Bei Bestellung Anschlagsart angeben.

Bodendichtung
absenkbar
Zarge 3-seitig

Anschlagschiene 
mit Dichtung 
(nicht für rauch-
dichte Tür) 
Zarge 3-seitig

10

OFF

Alu-Abschlußprofil 
mit Dichtung
Zarge mit 
Auflaufschwelle
Zarge 3-seitig

10

OFF OFF

20 10

Zarge 4-seitig

Ausstattung serienmäßig
Türblätter 65 mm dick

Blechdicke 1,5 mm
Falzausbildung 3-seitig gefälzt 

Dünnfalz
Zarge Eckzarge 2,5 mm dick

30 mm Bodeneinstand
EPDM-Dichtungsprofil
Verbindungswinkel unten
Maueranker angeschweißt

Oberfläche Türblatt und Zarge verzinkt
und grundiert Grauweiß 
(in Anlehnung an RAL 9002)

Schloss Einsteckschloss mit Wechsel
mit Zusatz-Falle nach oben
profilzylinder-gelocht

Drücker FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz
(Drücker festdrehbar gelagert)
mit Kurzschildern
verwendbar für Profilzylinder und 
Buntbart-Schlüssel

Bänder Konstruktionsbänder 3-teilig
mit Kugellager
2 Bänder bisTürhöhe 2500 mm
3 Bänder ab Türhöhe 2501 mm

Schließmittel Obentürschließer mit Hebelarm TS 4000
Sicherungsbolzen 1 Stahlbolzen

Zargen, Wand- und Befestigungsarten Seite 37
Sonderausstattungen Seiten 32-33

Einbau in • Mauerwerk mind. 115 mm
• Beton mind. 100 mm

Die lichte Durchgangsbreite 
bei Öffnungswinkel von 90º 
ohne Berücksichtigung von 
Griffen und Drückern 
verringert sich um 40 mm.

H
öh

e

Breite

10
00

12
50

15
0062

5

2250

2000

1750

2500

2750

3000

Größenbereich/Sondergrößen
Bau-Richtmaße

OFF 10

Bodendichtung
absenkbar

Alu-Abschlußprofil 
mit Dichtung
Zarge mit 
Auflaufschwelle
ohne Bodeneinstand

Alu-Abschlußprofil 
mit Dichtung
Zarge mit 
Auflaufschwelle
mit Bodeneinstand

OFF 105 OFF 104

Türabschluß
mit Anschlag, auf Wunsch 
oder bauseitig

Türabschluß
ohne Anschlag,
serienmäßig

DIN links DIN rechts

Bei Bestellung Anschlagsart angeben.

Rauchschutztür
DIN 18095

Feuerhemmend und rauchdicht
in Verbindung mit einem der
abgebildeten Türabschlüsse.

Weitere Voraussetzung: 
Obentürschließer und 
Profilzylinder.

Rauchdichte H3 Klappen 
werden gekennzeichnet und
erhalten eine  Werksbescheini-
gung.

Schallschutztür
DIN EN ISO 717.1

Feuerhemmend und schalldäm-
mend in Verbindung mit einem
der abgebildeten Türabschlüsse.

Zarge 4-seitig Rw 44 dB
Bodendichtung Rw 37 dB
Alu-Abschlußprofil Rw 39 dB
Anschlagschiene Rw 44 dB

Diese Schalldämm-Maße (Luft-
schalldämmung) sind Laborwerte.
Rechenwert für das am Bau 
erreichbare Schalldämm-Maß:
Laborwert - 5 dB. 
Nicht für Einbau in Porenbeton.

T30-1 Feuerschutzklappe H3 
feuerhemmend DIN 4102

T30-1 Feuerschutztür HG 24
feuerhemmend DIN 4102


